m Rockfon

PRZEWODNIK MONTAZOWY

Rockfon® System T15 A, E”

Krawedz A ' Krawedz E

System sufitu o widocznej/czesciowo
ukrytej konstrukcji Standardowy

- System do tworzenia sufitu z widoczng (ptyta o krawedzi A)
lub czesciowo ukryta (krawedz E) konstrukcjg o szerokosci 15 mm
- katwy i szybki w montazu
- Rowna wysokosé profili gtéwnych i poprzecznych 38 mm
pozwala na fatwy montaz elementéw zintegrowanych z sufitem
- Kazda ptyta jest demontowalna, mniejsza ilo$¢ wieszakéw

umozliwia fatwy dostep do przestrzeni nadsufitowe; Sou nds BeautlfUI



Rockfon® System T15 A, E”

Opis

Rockfon System T15 A, E jest stosowany - w zaleznosci od ksztattu
krawedzi ptyty - do tworzenia sufitéw o widocznej (krawedz A) lub

czesciowo ukrytej (krawedz E) konstrukcji.

System mocuje sie bezposrednio do stropu lub zawiesza na dowolnej
wysokosci stosujac Chicago Metallic T15 Click 2790.

W Rockfon System T15 A, E profile poprzeczne konstrukgji Chicago

Metallic T15 Click 2790 zakoriczone sg zamkiem typu "klik”, ktory

umozliwia fatwy i szybki montaz oraz demontaz.

1200 mm

Profile T majg szeroko$¢ 15 mm, sg wykonane z ocynkowane;j stali

oraz pomalowane na biafo.

System skfada sie z profili gtéwnych, profili poprzecznych,
katownikdw przysciennych, wieszakéw oraz réznorodnych
akcesoriow. Profile gtéwne i poprzeczne sg tej samej wysokosci
38mm. Utatwia to montaz elementéw o$wietlenia i innych
zintegrowanych z sufitem instalacji. System umozliwia petna
demontowalnos¢ plyt. Plyty Rockfon o krawedzi A i E s dostepne w
réznych wymiarach (zobacz przeglad plyt na stronie 3).

W zaleznosci od wymiaréw modularnych plyty, nalezy zastosowad inne

rozmieszczenie elementéw konstrukgji (patrz rysunek na stronie 5).
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Zamek typu "klik” umozliwia fatwy i
szybki montaz oraz demontaz.

Réwna wysokosé 38mm profili gtéwnych
i poprzecznych utatwia to montaz
zintegrowanych z sufitem instalacji.

Krawedzie A i E umozliwiajg szybki
montaz i demontaz.



Rockfon® System T15 A, E”

Elementy systemu i ich zuzycie

Chicago Metallic T15 Click 2790 ‘ Katowniki przyscienne ‘ Akcesoria
1 2 3 4 5 6 7 8
Profil gtowny Profil Profil Katownik Katownik Wieszak Uchwyt Sprezyna
Krawed? A, E T15 Click/Hook |  poprzeczny poprzeczny przyscienny przyscienny montazu przyscienna
! 3600/ T15 Click | T15 Click 1200/ | schodkowy W prosty L bezposredniego
3750/3375 600/625/675 1250/1350
MV:{;‘(':Z‘) Zuzycie/m?
1350x 300 |2,78 pcs/m?| 0,83 Im/m? 0,83 Im/m2 1,67 Im/m?2 1) 1) 0,70 pcs/m? 0,70 pcs/m? 1)
600x 600 | 1,39 pcs/m?| 0,83 Im/m? - 1,67 Im/m?2 1) 1) 0,70 pcs/m? 0,70 pcs/m? 1)
1200 x 600 | 2,56 pcs/m?| 0,80 Im/m? 0,80 Im/m?2 1,60 Im/m2 1) 1) 0,64 pcs/m? 0,64 pcs/m? 1)
625x 625 | 1,28 pcs/m?| 0,80 Im/m? - 1,60 Im/m?2 1) 1) 0,64 pcs/m? 0,64 pcs/m? 1)
1250 x 625 |2,19 pcs/m?| 0,74 Im/m? 0,74 Im/m2 1,48 Im/m?2 1) 1) 0,55 pcs/m? 0,55 pcs/m? 1)
675x 675 | 2,47 pcs/m?| 0,74 Im/m? - 3,33 Im/m? 1) 1) 0,55 pcs/m? 0,55 pcs/m? 1)

1) Zuzycie zalezy od wielkosci pomieszczenia.

Plyta o krawedzi A, E

——

Krawedz A Krawedz E
Chicago Metallic T15 Click 2790 Wall angles
1. Profil gtéwny T15 Click/Hook 2. Profil poprzeczny T15 Click 4. Kgtownik przyscienny schodkowy W
3600/3750/4050 600/625/675

3. Profil poprzeczny T15 Click 5. Katownik przyscienny prosty L
1200/1250/1350

Akcesoria

6. Wieszak 7. Uchwyt montazu bezposredniego 8. Sprezyna przyscienna




Rockfon® System T15 A, E”

Wihtasciwosci

Nosnosc¢ konstrukgji

- ‘ Dopuszczalne obciazenie konstrukgji [kg/m?]

Odlegtos¢ pomiedzy wieszakami [mm] Wymiary modularne [mm] Maks. ugiecie 2,5 mm Maks. ugiecie 4,0 mm
1200 600 x 600 8,1 13,5
1200 x 600 8,9 14,6
625 x 625 6,4 10,9
1250
1250 x 625 71 11,8
1350 675x 675 4,2 72
1200 1350 x 300 6,2 10,7

Dopuszczalne obcigzenie konstrukcji systemu ustalono na podstawie maksymalnego akceptowalnego ugiecia pojedynczych profili, odpowiadajacego
1/500 odlegtosci ich podwieszenia/podparcia lub maksymalnego akceptowalnego facznego ugiecia tych profili nieprzekraczajacego 4 mm/m’
konstrukcji. Maksymalna no$nos¢ konstrukcji zostata podana dla réwnomiernie roztozonego obciazenia w kg/m2, bez uwzglednienia ptyty

* Max. weight defined in function of max. allowable load of quick hangers.

Odpornosé na korozje
Klasa B (EN13964)

Demontowalnosé

Plyty zamontowane w systemie Rockfon System T15 A, E sa w petni demontowalne..

Odpornosé ogniowa
Wybrane systemy sufitowe Rockfon zostaty przetestowane oraz sklasyfikowane wedtug normy

europejskiej EN 12501-2 i/lub norm krajowych. Wiecej informacji u przedstawiciela Rockfon.




Rockfon® System T15 A, E”

Montaz konstrukcji

Rozmieszczenie elementéw konstrukcji Ptyty Rockfon o
krawedzi A i E moga byé montowane w systemie
Rockfon System T15 A, E. Mozliwosci montazu w zaleznosci od

wielkosci ptyty zostaty zobrazowane ponize;.
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Wymogi dotyczace montazu \/
Podczas montazu konstrukeji oraz po jej zakoriczeniu nalezy
sprawdzié, czy profile T znajduja sie doktadnie w poziomie. Zalecana
réznica pomiedzy wysokoscig profili nie powinna przekraczac +/- 1
mm i nie powinna by¢ kumulowana. Dotyczy to obu kierunkéw. eIl s s s
Wazne jest réwniez sprawdzenie Amm i
J o ' P ! . : Wymla;'ly\ m;;:lularne Przilé?tna Dokladnogé
prostokatnosci profili gtéwnych i = eI 2\ e X
poprzecznych. Mozna to fatwo zrobic¢ mm
. . . C
poréwnujac wymiary dwdch przekgtnych. B mm om 600 x 600 827.3
Pokazano to na ponizszym rysunku. 1200x 600 1321,5
__ _ _ 625 x 625 862,7
T X T Y +/-1,0
\ 1250 x 625 1377,4
675 x 675 933,4
1350 x 300 1365,1




Rockfon® System T15 A, E”

Rekomendowane ptyty

Wszystkie ptyty Rockfon o krawedzi A i E o wymiarach wymienionych w tabeli "Nos$nos¢ konstrukgji"

na stronie 4, moga by¢ montowane w systemie Rockfon System T15 A, E.

- Wymiary (mm)

Plyty Krawedz Grubosé 600 x 600 1200 x 600 625 x 625 1250 x 625 675 x 675 1350 x 300
A15 20 . . . . .
Rockfon Blanka E15S8 20 . .
E15L10 20 . . . . . .
Rockfon Blanka Bas A15 20 . .
Rockfon Boxer A15 20 . .
A15 = .
Rockfon Color-all 20 .
E15S8 20 . .
fockion Kri A15 20 . .
ockfon Krios 1558 20 .
Rockfon Ligna A15 20 . .
Rockfon Lithos New A15 15 . .
A15 20 . .
Rockfon MediCare Royal
ockfon MediCare Roya E1558 20 . .
Rockfon Pacific New A15 12 . . . .
E15S6 12 . .
Rockfon Pallas A15 20 . .
Rockfon Pallas HP A15 25 . .
15 . .
A15
20 . .
Rockfon Royal
15 .
E15S8
20 o o
Rockfon Sonar A15 20 . . . .
E15L10 20 . . . .
Rockfon Sonar Bas A15 20 .
E15L10 20 °
15 . . .
A15
20 0 . . . .
Rockfon Artic New
15 . . .
E15S8
20 . . . . .
15 . .
Rockfon Tropic E15S8
20 . . . .
Rockfon Koral E15S8 15 . .
Rockfon Koral Tenor A15 15 . .
Rockfon Logic A15 15 o o
12 . .
A15
Rockfon MediCare Standard 15 . . . .
E15S8 15 . . .
12 .
Rockfon Sofit New A15 15
Rockfon Pagos Galaxie A15 15 D o
Rockfon Pagos Linea A15 15 . .
Rockfon Oris New A15 15 . .
E15S8 15 .
Rockfon Ekla A15 20 . . .
E15S8 20 . . .
Rockfon Ekla Bas A15 20 .
12 .
Rockfon Lilia A15
15 o .
Rockfon Solut A15 15 . .




Rockfon® System T15 A, E”

Minimalna wysokos¢ montazu [mm]

Ptyty sufitowe zamontowane w systemie Rockfon System T15 A,

E sa w petni demontowalne. Grubosé plyty Wymiary o
mm

Wysokoéé montazu (konstrukcyjna) D definiuje sie jako odlegtosé

od lica ptyty do powierzchni stropu (lub innej), do ktdrej mocuje sie 20 1620000)()(6(2)00', 100

uchwyty lub wieszaki. D to minimalna wysoko$é umozliwiajgca tatwy 1200 x 900

montaz i demontaz.

Wykonczenia przyscienne

Ponizej przedstawiono kilka mozliwych przyktadéw wykoriczenia przysciennego. Szczegéty na: www.rockfon.pl

Krawedz A - Wykoriczenie za pomoca katownika przysciennego schodkowego W.

Krawedz E - Wykonczenie za pomoca katownika przysciennego prostego L.



Rockfon® System T15 A, E”

Montaz elementéw zintegrowanych z sufitem

Plyty sufitowe Rockfon mozna w fatwy sposéb docinaé W przypadku stosowania belek odcigzajacych, dzigki ktérym

przy pomocy noza, co znacznie utatwia montaz elementéw konstrukcja moze wytrzymaé ciezar innych instalacji, Rockfon
zintegrowanych z sufitem. zaleca stosowanie dodatkowych zawiesi zabezpieczajacych przed
potencjalnym ugieciem.

Jedli sufit ma przenosi¢ dodatkowe obcigzenie, Rockfon zaleca Przy doborze lub projektowaniu opraw oswietleniowych nalezy
zastosowanie wzmocnien w formie plyt lub profili usztywniajacych. wzigé pod uwage wymiary plyty oraz ksztatt jej krawedzi. Z uwagi
Wzmocnienia te sg oparte na konstrukcji nosnej i przenoszg na nig na konstrukcje plyty sufitowej nalezy wybraé specjalne rozwigzanie
ciezar zintegrowanych z sufitem elementéw instalacji. w zakresie armatury o$wietleniowej celem stworzenia atrakcyjnej i

dobrze wypoziomowanej ptyty sufitowej.

System load bearing capacity

- Dopuszczalne obcigzenie konstrukeji [kg/m?]

Odlegtos¢ pomiedzy wieszakami [mm] Wymiary modularne [mm] Maks. ugiecie 2,5 mm Maks. ugiecie 4,0 mm
1200 600 x 600 8,1 13,5
1200 x 600 8,9 14,6
625 x 625 6,4 10,9
1250
1250 x 625 71 11,8
1350 675 x 675 4,2 7,2
1200 1350 x 300 6,2 10,7

Dopuszczalne obcigzenie konstrukcji systemu ustalono na podstawie maksymalnego akceptowalnego ugiecia pojedynczych profili, odpowiadajacego
1/500 odlegtosci ich podwieszenia/podparcia lub maksymalnego akceptowalnego facznego ugiecia tych profili nieprzekraczajacego 4 mm/m’
konstrukcji. Maksymalna nosnosé konstrukgji zostata podana dla réwnomiernie roztozonego obcigzenia w kg/m2, bez uwzglednienia ptyty

* Max. weight defined in function of max. allowable load of quick hangers.

Planowanie montazu

Przed przystapieniem do prac montazowych warto doktadnie
zaplanowac i zorganizowaé caly proces. Pozwoli to zminimalizowaé
zakres uszkodzen ptyt i konieczno$¢ poézniejszych poprawek. Warto
tez odpowiednio wczesnie szczegdtowo oméwic prace montazowe
réwniez z innymi wykonawcami pracujacymi w obrebie sufitu, aby
unikngc¢ uszkodzen mechanicznych oraz zabrudzer powierzchni

sufitu, a tym samym zmniejszy¢ koszty projektu.

Nosnosc konstrukgji

- Weight of installations

- < 0,25 kg/szt. 0,25 = 3,0 kg/szt. > 3,0 kg/szt.
Nlle\{\nelk@ element’y;'o'SWIetIe'nle punktqwe,' INne oprawy Rysunek A Rysunek B Zawieszenie niezalezne
oswietleniowe, gtosniki, kratki wentylacyjne itp.
Duze elen')ent‘y; wieksze lampy, gtosniki, kratki Rysunek A Rysunek B Zawieszenie niezalezne
wentylacyjne itp.
Modutowe oprawy oswietleniowe i elementy T S . . . . . 2
wentylacji montowane bezpogrednio w konstrukcji. Rysunek C; nosnos¢ konstrukeji (jesli ciezar jest rowno roztozony na catej powierzchni nosnej w kg/m2)

Przy integracji elementéw zewnetrznych z konstrukcjg Rockfon
System T15 A, E nalezy zawsze przestrzega¢ lokalnych
przepiséw budowlanych. Jesli przepisy te sg surowsze od podanych

zalecen Rockfon, to majg one nad nimi pierwszeristwo.

Zwrdéé sie do przedstawiciela Rockfon, aby uzyskaé wiecej informacji
na temat odpowiednich opraw o$wietleniowych, akcesoriéw oraz ew.
rysunkéw CAD dotyczacych integracji réznych elementéw instalacji z
sufitem Rockfon System T15 A, E.



Rockfon® System T15 A, E”

Rysunek A
Integracja o$wietlenia punktowego, czujnika dymu, gtosnika itp. (masa <0,25 kg/szt.).

Rockfon zaleca, aby elementy instalacji oswietleniowej lub innej instalowane byty w ptycie centralnie.
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Rysunek B

Integracja o$wietlenia punktowego, oprawy oswietleniowej, czujnika dymu, gtosnika itp. (masa 0,25 - 3,0 kg).
Zaleca sie zastosowanie odpowiedniej ptyty usztywniajgcej, przenoszacej obcigzenie na konstrukcje (patrz rysunek)
lub zastosowanie w tym samym celu profilu usztywniajgcego. W przypadku cigzszych elementéw (o masie nie
wiekszej niz 3 kg) zaleca sie takze uzycie dodatkowych wieszakdw w ich otoczeniu. Oprawy o$wietleniowe najlepiej

jest montowac¢ na srodku ptyty

Plytka

usztywniajgca

* Grubosc plytki usztywniajacej (sklejka, cienka ptyta g/k lub blacha) musi zostac¢ dobrana zgodnie
z ciezarem, wielkoscia i miejscem montazu elementu instalacji (np. gtosnika). Ugiecie plytki
usztywniajgcej przenoszone jest na plyte sufitowa, w zwiazku z tym powinno by¢ niewidoczne.

Rysunek C

Integracja modutowych opraw oswietleniowych i innych modutowych elementéw o masie wiekszej niz 3 kg.
Elementy te zaleca sie podwieszaé bezposrednio do stropu lub innego elementu konstrukcji budynku. Jesli nie
ma takiej mozliwosci, wéwczas dopuszcza sie ich mocowanie w konstrukgji, po dokonaniu doktadnej analizy
wytrzymatosciowej. Niezbedne jest zastosowanie dodatkowych wieszakow w otoczeniu dodatkowego obcigzenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy zwrécié sie do przedstawiciela Rockfon.




Rockfon® System T15 A, E”

Przyktady rozwigzah

Klips DLC jako most do podwieszenia profili gtéwnych

Klips DLC moze by¢ zastosowany w celu stworzenia lokalnejj konstrukeji posredniej
umozliwiajgcej podwieszenie konstrukcji gtéwnej w miejscach, gdzie wystepuja przeszkody
do zastosowania wieszaka. Tak zbudowana konstrukcja posrednia umozliwia przeniesienie

punktu podwieszenia w inne miejsce w otoczeniu poza przeszkoda.

kacznik T-T / T-Sciana

Zoptymalizowany do systemu Rockfon, tgcznik T-T / T-$ciana stuzy¢ moze do zbudowania
konstrukcji posrednich przenoszacych obcigzenia od zamontowanych w suficie instalacji na
konstrukcje gtéwna. Mozna go stosowac z profilem Chicago Metallic T24 Click 2890 lub Chicago
Metallic T24 Click 2790, w przypadku zastosowania ptyt sufitowych o grubosci do 20 mm.

Przymocowaé tacznik T-T / T-$ciana do
koncow specjalnie docietych profili i do
profili konstrukcji gtéwnej za pomoca
wkretéw. Takie rozwigzanie zapewnia
catkowite przeniesienie obcigzenia na

konstrukcje gtéwng (bez udziatu ptyty).
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Rockfon® System T15 A, E”

Ogdlne zalecenia montazowe

Potfaczenie pomiedzy sufitem a sciana lub

sufitem a inng powierzchnia pionowa

Profil przyscienny nalezy przymocowaé do $ciany na zgdanej wysokosci
przy uzyciu wiasciwych elementéw mocujacych (kotki, kotwy)
rozmieszczonych w odlegtosci nie wiekszej niz 300 mm jeden od
drugiego. Aby nie dopusci¢ do przesunied na taczeniach odcinkdw,
nalezy pierwszy element mocujacy zastosowaé blisko korfica odcinka
—maks. 100 mm. Profile przyscienne nalezy tak mocowac, aby sie nie
skrecaty (prosta $ciana, faczniki w jednej linii, ten sam moment obrotowy
wkretarki). Nie powinno montowac¢ sie odcinkdw krétszych niz 300 mm.

Elementy drewniane
Listew drewnianych ani innych drewnianych elementéw
wykonczeniowych nie mozna stosowaé w przypadku sufitéw, gdzie

wymagana jest odporno$¢ ogniowa.

Potfaczenie pomiedzy sufitem a tukowo

wygieta $ciang lub inna powierzchnia pionowa

Nalezy zastosowad profil przyscienny wygiety fabrycznie wedtug
zgdanego promienia lub profilu pozwalajagcego na reczne doginanie na
budowie do zadanego promienia (specjalne nacigcia). W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Rockfon.

Narozniki

Profile przy$cienne powinny byé w naroznikach pomieszczeri doktadnie
przyciete, zwykle pod katem 45 lub 90 st., tak aby koricami przylegaty
do siebie. Dopuszcza sie tez potgczenia na naktadke. Rockfon zaleca
stosowanie specjalnych oston do naroznikéw zewnetrznych lub

wewnetrznych.

Konstrukcja

Jezeli nie zalecono inaczej, konstrukcje no$na montuje sie w
pomieszczeniu symetrycznie, a jesli to mozliwe - dtugosé / szerokosé
plyt skrajnych nie powinna by¢ mniejsza niz potowa szerokosci /
dlugosci ptyt oryginalnych. Wieszaki nalezy przytwierdzi¢ do stropu/
dachu za pomoca wtasciwych elementéw mocujgcych.

Narzedzia

Powinny podtrzymywac profil gtéwny co 1200mm (lub gesciej w
przypadku omdéwionego wezeséniej dodatkowego obciazenia lokalnego).
Profile gtéwne rozmieszczone sg co 1200 mm w przypadku ptyt o
wymiarach modularnych 600 x 600 i 1200 x 600 (mm). W przypadku ptyt
1800 x 600 [mm], co 1800 mm.

Whasciwie zamontowana konstrukcja to taka, w ktérej profile gtéwne
T24 sg w tej samej odlegtosci od siebie, sg dobrze wypoziomowane i
zachowane sa katy proste pomiedzy profilami gtéwnymi i poprzecznymi
- réwna dtugo$¢ przekatnych w kazdym polu (patrz: strona 5). Potgczenia
pomiedzy odcinkami profili gtéwnych powinny byé przesuniete
wzgledem siebie w kolejnych ich ciggach (nie powinny by¢ w jednej linii
prostopadtej do profili gtéwnych). Odlegtos¢ najblizszego wieszaka od
kompensacyjnego naciecia ogniowego nie powinna by¢ wigksza niz
150 mm, a odlegtos¢ od $ciany nie wieksza niz 450 mm.

W przypadku koniecznosci przeniesienia przez sufit dodatkowego
obcigzenia, nalezy zastosowa¢ lokalnie dodatkowe wieszaki lub przenies¢
obciazenie na gtéwki profili - wyeliminowanie ich skrecania (co wczesniej
opisano).

Plyty

Aby uniknaé zabrudzenia ptyt Rockfon podczas ich uktadania, zaleca sie
stosowanie czystych rekawic powleczonych nitrylem lub poliuretanem.
Docinanie ptyt jest tatwe. Wykonuje sie je za pomoca ostrego noza.
Pozostajgce po docinaniu ptyt odpady nalezy zutylizowac zgodnie z
lokalnymi przepisami.

W celu stworzenia komfortowych, bezpiecznych warunkéw pracy
zalecamy, aby wykonawcy przestrzegali zasad dobrej praktyki budowlanej
oraz stosowali sie do wskazan pokazanych na opakowaniu produktu.
Zaleca sie, aby montaz ptyt o wymiarach 1800 x 600 [mm] byt
wykonywany przez dwie osoby. Uwagal Niektére ptyty o gtadkich,
matowych powierzchniach wymagajg zachowania kierunkowosci ich
uktadania - zgodnie ze strzatkami nadrukowanymi na tylnej powierzchni
kazdej z ptyt.

Rockfon opracowat narzedzia, ktére sa dostepne na stronie internetowej www.rockfon.pl
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Wiecej informacji w Bibliotece CAD na
stronie internetowej: www.rockfon.pl
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Tworzenie specyfikacji rozwiazari naszych
produktéw na stronie internetowej:
www.rockfon.pl.

Obiekty referencyjne, w ktérych zastosowano
rozwigzania Rockfon na stronie internetowej:
www.rockfon.pl



05.2023 | Wszystkie podane kody koloréw oparte sg na systemie NCS — Naturalnym Systemie Barw®®, ktéry jest wtasnoscia i moze by¢ wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012
lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wczesniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za btedy w druku.

Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.pl



