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Rockfon Sonar® dB 43

- kaczy w sobie izolacje akustyczng sasiadujgcych pomieszczeri oraz Opis Produktu Zastosowanie
wysokie pochtanianie dzwieku (Klasa A) tam, gdzie wymagana jest - Ptyta ze skalnej wetny mineralnej - Biura
prywatnos¢ oraz komfort komunikagji - Widoczna strona plyty: ultramatowy, - Stuzba Zdrowia

- Wykonane ze skalnej wetny mineralnej o grubosci 40 mm, ze gtadki, idealnie biaty, pomalowany - Edukacja
szczelng tylng membrang akustyczna, ktéra redukuje przenoszenie welon
dzwieku pomiedzy pomieszczeniami - Tyt plyty: szczelna membrana akustyczna

- Szeroki zakres wymiaréw dla rozwigzan z konstrukcja: ukryta, - Malowane, trwate krawedzie

czegsciowo ukryta lub widoczng
- Lekka ptyta akustyczna, fatwa w montazu, docinaniu oraz

czyszczeniu przy uzyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki
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MWK = Minimalna wysoko$¢ konstrukcyjna
MWEK-D = Minimalna wysokos¢ konstrukcyjna umozliwiajaca demontaz ptyty

* Aby pozna¢ catkowity wplyw na srodowisko, zobacz deklaracje srodowiskowa produktu EPD dostepna na: rockfon.link/pl-epd. Ze wzgledu na réznice w
metodach obliczeniowych i zatozeniach scenariuszy, wartosci wptywu na srodowisko deklarowane przez réznych producentéw nie sa zasadniczo bezposrednio
poréwnywalne.


https://rockfon.link/pl-epd
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D w z Rockfon Soundstop 21 dB = 52* dB
D w2 Rockfon Soundstop 30 dB = 52* dB

Bezposrednia izolacyjnos¢ akustyczna
(R, D, tw) przedstawiona w karcie
produktu odnosi sie do plyt o
krawedzi A.

*) Wartosci uzyskane przez na
podstawie teoretycznych analiz.

Reakcja na ogien
Al

Odbicie $wiatta
85%

Odpornosé na wilgo¢ i stabilnoé¢ wymiarowa

Do 100% RH

Stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci
C/ON

Czyszczenie

- Odkurzanie

- Czyszczenie na mokro

- Odpornos¢ chemiczna: Odporna na dziatanie
rozcieficzonych roztworéw amoniaku, chloru i
nadtlenku wodoru

Higiena

Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwdj
mikroorganizméw. Produkty Rockfon posiadajg Atest
Higieniczny PZH

Przewodnosé cieplna
Przewodnosé¢ cieplna:
AD =40 mW/Mk

Zdolnos¢ do recyclingu
Skalna wetna mineralna z mozliwoscig petnego
recyklingu

Klimat wewnetrzny

Produkty Rockfon zostaty sklasyfikowang jako E1
zgodnie znorma EN 13964 (EN 717-1). Produkty
Rockfon charakteryzuja sie bardzo niska emisja LZO.
Wybrane produkty Rockfon uzyskaty nastepujgce
klasyfikacje i etykiety w zakresie emisji w
pomieszczeniach:
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Bezpieczeristwo materiatu dla zdrowia

Wszystkie materiaty uzyte w produktach Rockfon sg
na biezgco sprawdzane w odniesieniu do wykazu
substancji podlegajgcych ograniczeniom na mocy
rozporzadzenia REACH lub uznanych za substancje
wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC). Wiékna
wetny skalnej Rockfon sg zgodne z przepisami UE w
zakresie bezpieczenstwa wtdkien. Otrzymaty certyfikat
EUCEB.

Zakfady produkcyjne Rockfon sg certyfikowane zgodnie z normami systemdw zarzadzania ISO 9001 i ISO 14001.



04.2026 | Wszystkie podane kody koloréw oparte sg na systemie NCS — Naturalnym Systemie Barw®®, ktéry jest wtasnoscia i moze by¢ wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012
lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wczesniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za btedy w druku.
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