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DGNB

Przekonaj sie, w jaki sposob ptyty sufitowe, ekrany
akustyczne i wyspy pomagaja sprosta¢ wymogom
certyfikatu DGNB.



Marka Rockfon

Jestesmy swiatowym liderem w zakresie
rozwigzan akustycznych. Kazdy dzier inspiruje
nas do tworzenia innowacyjnych rozwigzan
dzwigkowych, ktére pomagaja ludziom skupic
mysli, odpoczaé i bardziej cieszy¢ sie zyciem.
Nasze ptyty sufitowe i panele $cienne sa
specjalnie zaprojektowane, aby dostarczac¢
rozwigzania sufitéw akustycznych, ktére sa
nie tylko pigkne, ale réwnoczesnie zapewniajg
zdrowa i komfortowa przestrzen.

Zréwnowazony rozwéj w Rockfon

Zréwnowazony rozwéj znajduje sie w
centrum naszych badan i prac rozwojowych.
Nie jest jedynie modnym wyrazeniem, ale
fundamentem wszystkich naszych proceséw
i sposobem myslenia zwigzanym z catym
cyklem zycia produktu. Dlatego w ramach
obiegu zamknietego wykorzystujemy
naturalny kamien, stale zmniejszamy nasz
slad weglowy i stosujemy recykling.

Wiemy, jak wazny jest dla Ciebie
zrébwnowazony rozwdj, dlatego chcemy
podzieli¢ sie z Toba wiedza i pokaza¢, w jaki
sposéb produkty Rockfon i ich wtasciwosci
moga pomdc w zdobyciu wigkszej liczby
punktéw w systemie oceny budynkéw
DGNB.

DGNB to skrét z jezyka niemieckiego
oznaczajacy Niemieckie Stowarzyszenie
Budownictwa Zréwnowazonego. Zakres
certyfikacji zréwnowazonego budownictwa
DGNB wykroczyt poza teren Niemiec i obecnie
system dostepny jest na catym $wiecie. System
certyfikacji DGNB obejmuje wszystkie etapy
cyklu zycia budynku i jest dopasowany do
planu, budowy i proceséw operacyjnych
zwigzanych z kazdym typem budynku.

»Celem DGNB oraz Systemu DGNB nie jest
jedynie zapewnienie certyfikatu dla samego
faktu jego posiadania, aby nastepnie stuzyt jako
narzedzie marketingowe lub oznaka wiodacej
pozycji — certyfikat stuzy tu jako zapewnienie
spojnego i catosciowego standardu jakosci.”
W najnowszej wersji systemu DGNB
wprowadzono poprawki celem uwzglednienia
etapéw planowania i budowy w ramach
zgodnosci z wymaganiami .




DGNB

Ponizsza tabela przedstawia przeglad punktéw mozliwych do zdobycia dzieki zastosowaniu rozwiazan sufitowych

Rockfon.

Jakosé srodowiska

Czesc catkowitego

Kryteria Wkiad Rockfon S

Cel DGNB: ENV 1.1 obejmuje etap planowania budynku, ocene wynikéw cyklu zycia,
analize zuzycia energii elektrycznej oraz identyfikuje optymalne rozwigzania probleméw
$rodowiskowych zwigzanych ze wszystkimi etapami cyklu zycia budynku.’

ENV 1 ,1 Rockfon: Wszystkie nasze produkty sa uwzglednione w deklaracji srodowiskowej 9 59
dotyczacej produktow (EPD typu Ill), ktéra zostata poddana niezaleznej weryfikacji. e
Deklaracja dostepna jest na naszej stronie internetowej oraz w niezaleznych bazach
danych, takich jak IBU, UL oraz EPD Norge. Specjalny wzér skalowania zawarty w
deklaracji pozwala tatwo wyliczy¢ wyniki dotyczace konkretnego produktu. W razie
potrzeby do dyspozycji jest nasz przeszkolony zespét wsparcia technicznego.

Ocena cyklu zycia budynku

Cel DGNB: ENV 1.2 promuje wykorzystanie materiatéw przyjaznych dla srodowiska,
ktére przyczyniajg sie do wysokiej jakosci powietrza wewnatrz budynku i ktére podlegajag
surowym specyfikacjom regulacyjnym, aby zapewni¢ wymagany poziom jakosci.”

Rockfon: Produkty Rockfon sg analizowane pod katem substancji wymienionych w
ENV 1.2 zatgczniku XIV i zatgczniku XVII rozporzgdzenia REACH nr 1907/2006 i eliminujg ryzyko o
e R S . = ; ; 4,7%
narazenia, poniewaz nie zawierajg zadnych szkodliwych substancji chemicznych (zgodnie
z REACH i RAL-UZ 132). Wiecej informacji dostepnych jest w naszych deklaracjach
dotyczacych zgodnosci produktu z zasadami zréwnowazonego rozwoju na naszej stronie
internetowej. Ponad 90% naszych produktéw posiada certyfikat Cradle to Cradle na
poziomie Silver lub Bronze.
Wiecej informacji dostepnych jest na stronie c2ccertifed.com.

Lokalne oddziatywanie na $rodowisko

DGNB Intent: ENV 1.3 wspiera produkty wyprodukowane zgodnie z zasadami
odpowiedzialnego pozyskiwania surowcéw, promuje transparentno$¢ dziatari w ramach
taricucha wartosci i ogranicza wptyw na $rodowisko i spoteczeristwo.’

Rockfon: Wyboru dostawcéw dokonujemy pod katem spetniania wymagan Kodeksu
postepowania Grupy ROCKWOOL oraz naszych wysokich standardéw i zobowiazan

ENV 1 3 zwigzanych ze $rodowiskiem i spoteczenstwem. Nieustannie dazymy do zmniejszenia
° wplywu na $rodowisko i poprawy materiatéw wykorzystywanych podczas produkcji 2.4%
Zréwnowazone wydobycie zasobow poprzez zwiekszenie ilosci materiatow

pochodzacych z recyklingu (wtérnych). Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej
informacji na temat naszych dostawcéw i ich polityki zréwnowazonego pozyskiwania
surowcow. Mozesz rowniez pobrac nasze deklaracje zgodnosci produktu z zasadami
zréwnowazonego rozwoju, aby uzyskaé wiecej informacji na temat procentowego udziatu
wykorzystania materiatéw pochodzacych z recyklingu — zazwyczaj wynosi ona 30%, ale w
niektérych przypadkach przekracza 60%.

'Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zréwnowazonego) — System DGNB dot. nowych budynkéw, lista kryteriéw

do spetnienia przez budynki, miedzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na https:/static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/crite-
ria/02_ENV1.1_Building-life-cycle-assessment.pdf, dostep: styczeri 2021 r.

’Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zréwnowazonego) — System DGNB dot. nowych budynkdw, lista kryteriéw

do spetnienia przez budynki, miedzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/crite-
ria/02_ENV1.2_Local-environmental-impact.pdf, dostep: styczeri 2021 r.

’Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen ((Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zréwnowazonego) — System DGNB dot. nowych budynkéw, lista kry-
teriéw do spefnienia przez budynki, miedzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/
criteria/02_ENV1.3_Sustainable-resource-extraction.pdf, dostep: styczeri 2021 r.


https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Dokumenty*Deklaracja%20zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20rozwoju%20produkt%C3%B3w
https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Dokumenty*Deklaracja%20zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20rozwoju%20produkt%C3%B3w
https://www.c2ccertified.org/
https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Dokumenty*Deklaracja%20zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20rozwoju%20produkt%C3%B3w
https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Dokumenty*Deklaracja%20zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20rozwoju%20produkt%C3%B3w
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/02_ENV1.1_Building-life-cycle-assessment.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/02_ENV1.1_Building-life-cycle-assessment.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/02_ENV1.2_Local-environmental-impact.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/02_ENV1.2_Local-environmental-impact.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/02_ENV1.3_Sustainable-resource-extraction.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/02_ENV1.3_Sustainable-resource-extraction.pdf

DGNB

Jakosé ekonomiczna

Czesé catkowitego

Kryteria Whkitad Rockfon wyniku

Cel DGNB: ECO 1.1 dazy do rozwoju, analizy i optymalizacji kosztow cyklu zycia
budynku podczas etapu planowania oraz osiggniecia najbardziej efektywnego poziomu
kosztéw dla wszystkich etapdw cyklu zycia budynku.*

ECO 1.1 Rockfon: Mozemy zapewni¢ Ci wsparcie i dostarczy¢ informacje o kosztach cyklu zycia 12 9%
elementu potrzebne do spetnienia wymogéw tego kryterium. Zywotnos¢ naszych e
produktéw sprawia, iz nie wymagaja one konserwacji ani naprawy podczas eksploatacji,
dlatego tez ich wykorzystanie nie wigze sie z narastajgcymi kosztami. Po zakonczeniu
uzytkowania sg recznie demontowane, co w jeszcze wiekszym stopniu ogranicza koszty
zwigzane z utylizacjg lub recyklingiem.

Koszt cyklu zycia produktu

Cel DGNB: ECO 2.1 promuje niezwykle elastyczne i tatwe w przystosowaniu projekty,
ktére mogg wydtuzyé czas eksploatacji budynku, pozwalajgc na zmianeg jego funkeji i w
ECO 2 ,1 efekcie poprawi¢ wydajno$¢ kosztowa budynku.’

Elastycznos¢ i mozliwos¢ adaptacji

9.6%

Rockfon: Nasze produkty mozna dostosowywac do zmian we wnetrzach oraz remontéw,
poniewaz mogg zostac recznie usuniete bez naruszania ich struktury.

Jakos¢ procesu

Czesé catkowitego

Kryteria Whkiad Rockfon wyniku

Cel DGNB: PRO 1.5 wspiera efektywne funkcjonowanie budynku zgodnie z planem,
uwzgledniajac konserwacje, kontrole, zalecenia w zakresie obstugi i zachowania
ostroznosci, najnowsze plany, instrukcje dot. zarzadzania budynkiem oraz planowanie i
model BIM.®

PRO 1.5

Dokumentacja dotyczaca Rockfon: Wszystkie stosowne dokumenty zapewnia nasz dziat wsparcia technicznego, z 1,1%

ktérym kontakt mozna nawigzac za posrednictwem naszej strony internetowej. Znajduja
sie tam instrukcje dotyczace montazu i czyszczenia oraz informacje zwigzane z odpadami
pomontazowymi i zakonczeniem eksploatacji. Posiadamy réwniez obiekty BIM, ktére
mogg pomdc w spetnieniu tego wymogu. Po montazu nasze produkty moga zapewnic¢
uzytkownikom budynku korzysci akustyczne, estetyczne i oswietleniowe.

zrébwnowazonego zarzgdzania

Cel DGNB: PRO 2.1 dazy do zmniejszenia wptywu na srodowisko na etapie budowy,
koncentrujac sig na przeciwdziataniu hatasowi, obnizeniu ilosci pytu, ochronie gleb i wéd
gruntowych oraz ograniczeniu odpadéw.’

Rockfon: Wykorzystanie naszych produktéw nie wigze sie ze znacznymi ilosciami
PRO 2.1 odpadéw pomontazowych. Oferujemy takze ustugi recyklingowe zwigzane z odpadami 1 6%
wytworzonymi podczas instalacji, co oznacza, iz nie zachodzi potrzeba sktadowania °r
odpaddéw na wysypisku $mieci. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ odpowiednich
instrukgji dotyczacych bezpieczenstwa. Wiokna skalnej wetny mineralnej nie sa
sklasyfikowane jako szkodliwe ani draznigce, a jej wykorzystanie nie wigze sie z
zadnymi problemami zdrowotnymi. Jest ona bezpieczna podczas produkcji, montazu i
uzytkowania.

Miejsce budowy/proces budowy

‘Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zréwnowazonego) — System DGNB dot. nowych budynkéw, lista kryteriéw
do spetnienia przez budynki, miedzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/03
ECQO1.1_Life-cycle-cost.pdf, dostep: styczen 2021 r.

°Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zréwnowazonego) — System DGNB dot. nowych budynkéw, lista kryteriéw
do spetnienia przez budynki, miedzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/03
ECO2.1_Flexibility-and-adaptability.pdf, dostep: styczeri 2021 r.

‘Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zréwnowazonego) — System DGNB dot. nowych budynkéw, lista kryteriéw
do spetnienia przez budynki, miedzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/06
PRO1.5_Documentation-for-sustainable-management.pdf, dostep: styczeri 2021 r.

"Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zréwnowazonego) — System DGNB dot. nowych budynkéw, lista kryteriéw
do spetnienia przez budynki, miedzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/06
PRO2.1_Construction-site-construction-process.pdf, dostep: styczer 2021 r.

4


https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-bim/
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/03_ECO1.1_Life-cycle-cost.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/03_ECO1.1_Life-cycle-cost.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/03_ECO2.1_Flexibility-and-adaptability.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/03_ECO2.1_Flexibility-and-adaptability.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/06_PRO1.5_Documentation-for-sustainable-management.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/06_PRO1.5_Documentation-for-sustainable-management.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/06_PRO2.1_Construction-site-construction-process.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/06_PRO2.1_Construction-site-construction-process.pdf

DGNB

Wkitad Rockfon Czesc calk.owitego
wyniku

Kryteria

Cel DGNB: SOC 1.1 bierze pod uwage komfort termiczny uzytkownikéw budynku w
okresach grzania i chfodzenia oraz poprawe ich samopoczucia.

SOC 11 Rockfon: Nasze produkty sa wykonane ze skalnej wetny mineralnej, ktéra jest
° materiatem dzwiekochtonnym i wysoce termoizolacyjnym. Przewodnos¢ cieplna plyt 4,5%
Komfort termiczny sufitowych Rockfon miesci sie w przedziale 37-40 mW/mK. Nasze linie Facett i Cosmos
charakteryzuja sie lepszymi wlasciwosciami termoizolacyjnymi i sg montowane w celu

zapewnienia komfortu termicznego oraz niezwyktej akustyki. Ich przewodnosé cieplna
wynosi zaledwie 34 mW/mK.

Cel DGNB: SOC 1.2 gwarantuje spetnienie przez budynek wymogéw dotyczacych
jakosci powietrza wewnetrznego i przyczynia sie do dobrego samopoczucia jego
uzytkownikow.

Rockfon: Nasze rozwiazania sufitowe i $cienne sg opatrzone etykietami informujgcymi

SOC 1 2 o najlepszym w klasie poziomie emisji, przez co pozwalajg na zdobycie wigkszej liczby
° punktéw w ramach tej oceny. Nasze produkty zostaty uznane za najlepsze w swojej 5,4%
Jakos¢ powietrza wewnatrz budynku klasie poprzez przyznanie etykiet dotyczgcych klimatu we wnetrzach — nalezg do nich
francuska VOC A+, finska M1, Blue Angel, Singapore Green Building Product Certificate

oraz Danish Indoor Climate Label. Poziomy emisji okreslone zgodnie z metoda badania

opisang w PN-EN 16516-1:2018. Wiece] informacji na temat certyfikatow i etykiet

danego produktu dostepnych jest w naszych deklaracjach dotyczacych zgodnosci
produktu z zasadami zréwnowazonego rozwoju.

Cel DGNB: SOC 1.3 zapewnia dobre warunki akustyczne, produktywnosc¢
i komfort uzytkownikéw."

Rockfon: Nasze produkty s wysoce dzwigkochtonne i przyczyniajg sig¢ do znacznej

SOC 1 3 redukcji czasu pogtosu i poprawy zrozumiatosci mowy. Zastosowanie naszych wysoce
° dzwiekochtonnych sufitdw moze obnizy¢ poziom hatasu nawet o 6 dB(A). Wiekszos¢ 2,9%
Komfort akustyczny naszych produktéw ma klase pochtaniania dzwiekéw A, a ich wyniki znacznie przekraczaja
branzowa $rednia. Wybér naszych produktéw zapewnia optymalne srodowisko

akustyczne, ktére sprzyja zrozumiatosci mowy i komfortowi wewnatrz budynku.
Nasza gama produktéw dB taczy w sobie dobrg absorpcje i izolacyjnos¢ akustyczna,
co zapobiega przenoszeniu hatasu pomiedzy pomieszczeniami.

Cel DGNB: SOC 1.4 zapewnia komfort wizualny oraz dostep do $wiatta dziennego i

sztucznego, co poprawia produktywnosc i dobre samopoczucie uzytkownikéw budynku

oraz zmniejsza koszty energii elektrycznej zwigzane ze sztucznym oswietleniem i
chfodzeniem."

SOC 1.4 Rockfon: Oferujemy wiele rozwigzan sufitowych o wspdtczynniku odbicia 85% i wyzszym. 3.49%
Komfort wizualny Lepsze rozproszenie $wiatta naturalnego w przestrzeniach wewnetrznych moze pomaéc e
wiascicielom budynkéw w obnizeniu wydatkéw na energie elektryczng potrzebng do
oswietlenia i w zredukowaniu kosztéw chtodzenia budynku, zmniejszajac inne koszty
dot. m.in. catkowitego zuzycia energii elektrycznej. Dzigki sufitom o odpowiednim
wspdtczynniku odbicia $wiatta Rockfon wspiera produktywnosé, komfort i dobre
samopoczucie uzytkownikéw budynku.

DGNB Intent: SOC 1.6 promuje wysoka jakos¢ przestrzeni wewnetrznych i
zewnetrznych, co wspiera m.in. komunikacje miedzyludzka, dodatkowe zabezpieczenie
potrzeb uzytkownikéw oraz projekt i koncepcje planu budynku i terenu wokdt, ktére sa
SOC 1.6 przyjazne dla dzieci, rodzin i oséb starszych.”

5,4%

Jako$¢ przestrzeni wewnetrznych i o ) )
Rockfon: Nasze produkty sg wysoce dzwigkochtonne, znacznie skracajg czas pogtosu

i poprawiajg zrozumiato$¢ mowy. Wybér naszych produktéw zapewnia optymalne
srodowisko akustyczne, ktére sprzyja zrozumiatosci mowy i komunikacji oraz tworzy
komfortowg przestrzen.

zewnetrznych

°Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen {Nlemleckle Stowarzyszenle Budowmctwa Zrownowazonego) System DGNB dot nowych budynkéw, lista kryteriow do spetnienia przez budynki,
A_Th | fort.pdf, dostep: styczen 2021 r.

m:edzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na https:
’Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen {Nlemleckle Stowarzyszenle Budowmctwa Zrownowazonego) System DGNB dot nowych budynkéw, lista krytenow do spetnienia przez budynki,
/en/ t / /04 1.2_1 lity.odf, dostep: styczeri 2021 r.

m:edzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na https: .
"Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (Nlemteckte Stowarzyszeme Budowmctwa Zrownowazonego) System DGNB dot nowych budynkéw, hsta kryteriéw do spetnienia przez budynki,
mtedzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na https: . fort.pdf, dostep: styczen 2021 r.
""Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (Nlemteckte Stowarzyszeme Budowmctwa Zrownowazonego) System DGNB dot nowych budynkow lista kryteriéw do spetnienia przez budynki,
A4 _Vi .pdf, dostep: styczen 2021 r.

mtedzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na https: .
"“Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (Nlemteckte Stowarzyszeme Budowmctwa Zrownowazonego) System DGNB dot nowych budynkéw, lista kryteriéw do spetnienia przez budynkl
/ /04 .6_Quality-of-ind d-out .pdf, dostep:

miedzynarodowa wersja z 2020 r., dostepna na h
styczen 2021 r.


https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Dokumenty*Deklaracja%20zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20rozwoju%20produkt%C3%B3w
https://www.rockfon.pl/dokumenty-zasoby/biblioteka-dokumentow/?selectedCat=Dokumenty*Deklaracja%20zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20rozwoju%20produkt%C3%B3w
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/04_SOC1.1_Thermal-comfort.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/04_SOC1.2_Indoor-air-quality.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/04_SOC1.3_Acoustic-comfort.pdf
https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/en/buildings/new-construction/criteria/04_SOC1.4_Visual-comfort.pdf
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DGNB

Jakosé techniczna

Czesé catkowitego

Kryteria Wkitad Rockfon wyniku

Cel DGNB: TEC 1.1 wspiera dziatania na rzecz ochrony przeciwpozarowej i zapobiegania
negatywnemu wplywowi pozaréw na ludzi, przyrode, budynki i srodowisko.

TEC 1.1 Rockfon: Nasze produkty wytwarzane sg ze skalnej wetny mineralnej, ktéra jest
materiatem ognioodpornym, wytrzymatym na wysokie temperatury i niewymagajacym
uzycia srodkéw zmniejszajgcych palnosé. Sufity ze skalnej wetny mineralnej ograniczaja
rozprzestrzenianie si¢ ognia. Skalna wetna mineralna nie powoduje zwigkszenia ani
rozprzestrzeniania sie ognia, nie uwalnia réwniez toksycznego dymu.

2,9%
Bezpieczeristwo pozarowe

Cel DGNB: TEC 1.2 zapewnia izolacyjno$¢ akustyczng na wymaganym poziomie
jakosci, zapobiegajac hatasom, i promuje poprawe komfortu i dobre samopoczucie
uzytkownikéw budynku."

TEC 1 .2 Rockfon: Nasze produkty sa wysoce dzwigkochtonne, znacznie skracajg czas pogtosu
i poprawiaja zrozumiato$¢ mowy. Zastosowanie naszych wysoce dzwigkochtonnych
sufitbw moze obnizy¢ poziom hatasu nawet o 6 dB(A). Wigkszos¢ naszych produktéw ma
klase pochtaniania dzwiekéw A (warto$¢ ay, w zakresie od 0,9 do 1,0). Wybér naszych
produktéw zapewnia optymalne $rodowisko akustyczne, ktére sprzyja zrozumiatosci
mowy i optymalizacji klimatu wewnagtrz budynku.

2,3%
Izolacyjnos¢ akustyczna

Cel DGNB: TEC 1.5 dazy do umozliwienia fatwego, oszczednego i przyjaznego dla
$rodowiska czyszczenia elementéw budynku podczas jego uzytkowania.”

TEC 1.5 Rockfon: Nasze sufity sg trwate i mogg by¢ z tatwoscig czyszczone bez wptywu na
estetyke przestrzeni. Nasze rozwigzania akustyczne ze skalnej wetny mineralnej nie
majg wartosci odzywczych i nie stanowig pozywki dla szkodliwych mikroorganizméw. W
razie potrzeby powierzchnie produktéw ze skalnej wetny mineralnej mozna odkurzac za
pomocg nasadki z migkka szczotka.

1,8%
katwosc czyszczenia elementow budynku

Cel DGNB: TEC 1.6 zapewnia ochrone naturalnych zasobéw oraz wspiera ponowne
uzycie i recykling wykorzystywanych materiatéw oraz elementéw budynku. "

TEC 1.6 Rockfon: Nasze produkty moga zosta¢ ponownie wykorzystane lub poddane
recyklingowi w naszych fabrykach po objeciu systemem recyklingu w obiegu
tatwos¢ odzyskiwania i przetwarzania zamknigtym. Wspieramy naszych klientéw na wielu rynkach i oferujemy kompletne
materiatow rozwigzanie recyklingowe poprzez wspdtprace z firmami zajmujgcymi sie gospodarka
odpadami oraz tworzenie sieci logistycznych celem odbioru odpadéw. Prosimy o
skontaktowanie sie z naszym lokalnym zespotem, aby uzyskac wiecej informacji na temat
rozwigzan dotyczacych recyklingu oferowanych na Twoim rynku.

3,5%

ZASTRZEZENIA PRAWNE: Przyznanie punktéw za kazda ceche nie zalezy wylacznie od zastosowania produktéw Rockfon. Produkty Rockfon jedynie pomagaja
osiggnaé odpowiednia liczbe punktéw, ale nie sa jedynym, niezaleznym elementem branym pod uwage. Rockfon nie gwarantuje uzyskania konkretnej oceny i nie
odpowiada za jej nieuzyskanie w procesie, ktéry moze obejmowac szersza weryfikacje produktéw budowlanych i elementéw konstrukcyjnych.
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TEC1.2_Sound-insulation.pdf, dostep: styczeri 2021 r.
"“Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zréwnowazonego) — System DGNB dot. nowych budynkéw, lista kryteriéw
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TEC1.6_Ease-of-recovery-and-recycling.pdf, dostep: styczer 2021 r.
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Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym nalezagcym do Grupy ROCKWOOL.

[in linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.com/Rockfon

B youtube.com/RockfonOfficial

E3 facebook.com/RockfonOfficial
instagram.com/Rockfon_Official
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Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z 0.0.
ul. Postepu 6

02-676 Warszawa

Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dziat Obstugi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl



