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Chicago Metallic Katownik
przyscienny do formowania

Sounds Beautiful




Chicago Metallic Katownik przyscienny do
formowania

- Kgtownik $cienny do powierzchni wklestych i wypuktych

- Szybkie i estetyczne wykoniczenie nieptaskich scian i kolumn
- Szybki i fatwy w montazu

- Montaz przy uzyciu standardowych narzedzi

Asortyment

llosé w | llosé w llosé
opako- | opako-

llosé na | na pa-
palecie: | lecie:
kartony kg

waniu: | waniu:
Nazwa elementu m.b. kg

Profil przy$cienny

27

= Katownik przyscienny do
L24x24 FLEX formowania 24x24 mm - bialy 2500 10 25 53 50 267
L20x25 FLEX - " |Elastyczny katownik przyscienny

ALU f 25x20 mm - aluminium 3000 16 10 30 69

Uwaga: Nie wszystkie kolory sa dostepne dla kazdego produktu. W tabeli z asortymentem powyzej podajemy aktualnie oferowane kolory dla kazdego produktu.
Jesli potrzebujesz wiecej informacji, prosimy o kontakt z Rockfon.

Opis produktu

L24x24 FLEX

<
N

| 24 mm |

- Katownik przyscienny do
formowania 24x24 mm.
Ten profil jest dostepny wytgcznie
do powierzchni wklestych.
Grubo$é materiatu: 0,5 mm

Wihtasciwosci

® Reakcja na ogien
E

L20x25 FLEX ALU

20

- Aluminiowy asymetryczny katownik
przyscienny do formowania 20 x
205 mm.

Powierzchnia o szerkosci 20 mm

jest zawsze powierzchnig widoczna.

Profil nadaje sie do giecia

wypuktego i wklestego.

Minimalny promier = 2000mm.
Grubosé materiatu: 2 mm

6 | Odpornosc na korozje

B

Srodowisko

W petni nadaje sie do
recyklingu




Whasciwosci konstrukcii i
akcesoriow Chicago Metallic

@

Reakcja na ogien

Klasa reakcji na ogien okreslana
jest zgodnie znorma EN 13501-
1. Stalowe profile i akcesoria
Chicago Metallic sg niepalne.

Odpornosc na korozje

Produkty Chicago Metallic
wytwarzane ze stali ocynkowanej
ogniowo w procesie Sendzimira
odpowiadajg klasom odpornosci
na korozje wg normy EN 13964
(A, B, C, D). Standardowo profile

i akcesoria klasy B chronione sg
warstwa cynku 100 g/m?2 natozong
rébwnomiernie po obu stronach.
Profile i akcesoria o zwiekszone;j
odpornosci na korozje (ECR) klasy
C lub D chronione sa warstwag

cynku, odpowiednio 100 g/m2i 275

g/m?, natozong réwnomiernie po

obu stronach, a ponadto chronione

sg z kazdej strony dodatkowa
powtfoka organiczng o grubosci
20 mikrometréw.

Dostepne kolory

Uwaga: Nie wszystkie kolory sa dostepne dla kazdego produktu. W tabeli z
asortymentem powyzej podajemy aktualnie oferowane kolory dla kazdego
produktu. Jesli potrzebujesz wiecej informacji, prosimy o kontakt z Rockfon.

White 001 White 901

RAL 9003 RAL 9010
High Gloss

Brushed Alu 534 Chrome 14

White 001 / Black 08 /
White 001 Black 08
(BWW) (8BB)

RAL 9003 / RAL 9005 /

RAL 9003

RAL 9005
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Odpornosé na ogien

Stalowe konstrukcje Chicago

Metallic testowane sg wraz

z réznymi ptytami Rockfon oraz
klasyfikowane zgodnie z norma
europejskg EN 13501-2 i/lub
normami krajowymi.

Nosnosc

Nosnoéé konstrukgji (maksymalne

obcigzenie kG/m?2 niepowodujgce
przekroczenia dopuszczalnego
ugiecia poszczegdlnych elementéw)
testowana jest zgodnie z norma

EN 13964. kgczna wartosé

ugiecia elementéw konstrukcji
podana w kartach produktowych.
Ugiecie zadnego z elementéw

nie przekracza maksymalnego
dopuszczalnego ugiecia zgodnie z 1
klasg wymienionej normy. Specjalne
konfiguracje przewidujace
odchylenia od standardowych
wielkosci modutéw podanych

w kartach produktowych musza
zostac obliczone przez serwis
techniczny Rockfon.

White 01
White 916

Matt White 11
RAL 9003

Galvanised 00
Galvanised 69

Matt Black 88
RAL 9004

White 001 /
Black 08
(8WB)

RAL 9003 /
RAL 9005

Kolory

Konstrukcje Chicago Metallic dostepne
sg w réznych wersjach kolorystycznych
opartych o systemy RAL i NCS zgodnie
znormami ISO 7724-2 i 1SO 7724-3.
Rzeczywiste kolory moga nieznacznie
rozni¢ sie od wzoréw RAL i NCS.
Konstrukcje Chicago Metallic sa
dostepne w réznych wykonczeniach,

od matowego po wysoki potysk
(odpowiednio <5, 15 i 50 jednostek
potysku pod kgtem 60°). Pomiar

w przypadku wykoriczenia matowego
jest wykonywany pod katem 85°. Srednie
wartosci pomiaréw podano w legendzie
koloréw. Warto$¢ GU mierzona jest
zgodnie z wytycznymi normy EN 13523-2.

Czyszczenie

Wszystkie rodzaje konstrukcji Chicago

Metallic mozna czysci¢ wodg i tagodnym
detergentem uzywajac piankowej ggbki
melaminowej lub $ciereczki z mikrofibry.

L value: 93 Gloss: 2 at
both a 60° and 85° angle

Gloss: 4.5 at 60° angle
and 11.5 at 85° angle



Rockfon Color-all®

Mustard - 51
NCS S 2050-Y20R

Scarlet - 71
NCS S 5040-Y90R

Seaweed - 34
NCS S 8005-G

Space - 49

NCS S 7020-B

Earth - 25
NCS S 5010-Y50R

Ebony - 28
NCS S 8005-R

Iron - 18
NCS S 7502-B

Coral - 76
NCS S 3040-Y90R

Eucalyptus - 32
NCS S 6020-B90G

Storm - 48
NCS S 5030-R90B**

Clay - 26

NCS S 5005-G50Y

Cork - 24

NCS S 4010-Y30R

Concrete - 06
NCS S 5502-B

Stucco - 20
NCS S 1005-Y20R

Sage - 31
NCS S 3010-G10Y

Azure - 47
NCS S 3020-B

Linen - 22
NCS S 4005-Y50R

Hemp - 23
NCS S 3005-Y

Mastic - 17
NCS S 4000-N

Petal - 74
NCS S 1005-Y60R

Mint - 12
NCS S 0505-G10Y

Zinc - 05
NCS S 4005-R508

Moon - 10
NCS S 1005-R80B

Charcoal - 09
NCS S 8500-N

Anthracite - 08
NCS § 7005-B

Gravel - 03
NCS § 3502-B

Plaster - 02
NCS $ 2005-R80B

Stone - 01
NCS S 2000-N

Uwaga: Rzeczywisty kolor ptyt sufitowych
moze nieznacznie odbiegac od koloréw

w druku ze wzgledu na fakture powierzchni

i kolor witasciwy dla wetny mineralnej. Prébki
materiatéw w kolorze sa dostepne na zyczenie.

* Kolor zawiera pigmenty efektowe.

** Kolor pomiedzy NCS S 5030-R90B i NCS S 6030-R90B.

Uwaga: Nie wszystkie kolory sa dostepne dla kazdego produktu. W tabeli z
asortymentem powyzej podajemy aktualnie oferowane kolory dla kazdego
produktu. Jesli potrzebujesz wiecej informacji, prosimy o kontakt z Rockfon.



12.2025 | Wszystkie podane kody koloréw oparte sa na systemie NCS — Naturalnym Systemie Barw®®, ktéry jest wlasnoscia i moze byc wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012
lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wczesniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za btedy w druku.
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